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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В.М. Косырев, А.А. Иванов (Дзержинский политехнический институт Нижегородского ГТУ); Ю.А. Сергеев, Р.В. Андержанов, А.А. Воробьев, А.И. Чирков (ОАО НИИК, г. Дзержинск)

Гидродинамика пристенных потоков в секционированном барботажном реакторе.

Проведены исследования структуры газожидкостного потока в колонном барботажном реакторе, секционированном тарелками с кольцевым зазором.

Определены зависимости: газосодержания в зазоре и перепада давлений на тарелке от зазора при различных скоростях потока; средней скорости потока жидкости от зазора при различных скоростях потока и относительных расходах газа.

Показано, что с учетом высокой интенсивности и малого газосодержания пристенных потоков, они способны ослабить коррозионное воздействие продуктов реакции на корпус аппарата в зоне установки тарелок.

В.И. Кочетов (ОАО «НИИРТмаш», г. Тамбов); А.С. Клинков, М.В. Соколов, П.С. Беляев (Тамбовский ГТУ)

Оптимальное проектирование станин вальцев.

Приведены примеры расчетов оптимальных конструктивных параметров станины вальцев в целях создания равнопрочной ее конструкции с минимальной металлоемкостью.

В.Н. Новожилов (НПФ «НОВОТЕХ», г. Москва)

Влияние свойств газа на потерю давления при восходящем прямотоке.


Проведена обработка известных данных о влиянии свойств газа (плотности и вязкости) на потерю давления при восходящем прямотоке.


Предложено эмпирическое уравнение для определения корректирующего фактора, зависящего от плотности и вязкости газа. Показано, что влияние вязкости газа на потерю давления при восходящем прямотоке имеет практиче6ское значение в процессах при высоких температурах.

А.С. Пушнов (ЗАО «ЦНТУ РИНВО», г. Москва)

Расчет средней порозности слоя.


Проведено обобщение результатов разных авторов по средней порозности зерен различной формы (шары, цилиндрики, куски, кольца Рашига), приведены зависимости порозности неподвижного зернистого слоя от отношений диаметра аппарата к диаметру зерна и формы зерен.


Предложена формула для инженерной оценки порозности слоя, точность расчета по которой повышена в результате статистической представительности массива опытных данных.

В.Н. Лунев, В.В. Майоров, И.Л. Кучерова, А.И. Кабацкая (ОАО ЭЗТМ, г. Электросталь)

Новая конструкция диафрагм быстросменных сужающих устройств.


Показана новая конструкция диафрагмы для замера расхода транспортируемого газа в магистральных трубопроводах высокого давления. Предлагается для увеличения срока службы диафрагмы (без увеличения ее толщины и сохранении точности измерения) придавать ей предварительный изгиб навстречу потоку газа.

В.М. Янко (Курганский госуниверситет)
Перемешивание экологически вредных жидкостей.


Показана конструкция установки для приготовления жидких (преимущественно экологически вредных) смесей, в которой процесс перемешивания, ввод смешиваемых жидкостей и вывод смеси происходят в закрытой камере.

 

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ. ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

М.Б. Генералов, Н.С. Трутнев (МГУИЭ, г. Москва)

Замораживание капель растворов солей в криогенных грануляторах.


Рассмотрены этапы замораживания капли в жидком хладагенте: начальный, кристаллизация раствора и образование гранулы.


Приведены расчетная схема и система уравнений, описывающих процесс кристаллизации жидкой капли раствора.


Выполненные исследования процесса замораживания солевых растворов позволили определить кинетические параметры: время и среднюю скорость охлаждения капель до температуры кристаллизации, а также время и скорость кристаллизации капель раствора различного размера, геометрические размеры и технологические параметры устройства замораживания. 

А.М. Архаров (МГТУ им. Н.Э. Баумана); В.В. Сычев (МЭИ (ГУ), г. Москва)

Оценка реальных энергетических потерь вследствие производства энтропии в низко- и высокотемпературных машинах и установках.


Сделана попытка взаимоувязать два источника информации, имеющих определяющее значение для анализа холодильных, криогенных и теплосиловых установок, а именно: энтропийный метод анализа энергетических потерь и накопленную в течение длительного периода практической деятельности экспериментальную статистическую информацию о термодинамической эффективности (степени термодинамического совершенства) реальных низко- и высокотемпературных машин и установок. Предложен энтропийностатистический вариант анализа.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Л.С. Керимова (Азербайджанская государственная нефтяная академия, г. Баку)

Повышение ресурса клапанных узлов плунжерных нефтепромысловых насосов.


По результатам испытаний клапанов нефтепромысловых насосов предлагается новая конструкция клапанного узла, имеющего сферическую самоустанавливающуюся поверхность на корпусе верхней направляющей втулки клапана, что обеспечивает повышение наработки клапана.

Г.А. Быков (Национальный авиационный университет, Украина); О.Г. Быкова (Госкомитет Украины по энергосбережению); С.В. Избаш (ООО «Котрис», Украина); В.В. Толпаш (Укртрансгаз)

Определение реальных газодинамических характеристик центробежных нагнетателей природного газа.


Разработан метод определения реальных газодинамических характеристик центробежного компрессора-нагнетателя (ЦБН).


Приведен порядок расчета реальных газодинамических характеристик изношенного ЦБН по известным его паспортным характеристикам.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.Г. Систер, Д.А. Бокач (МГУИЭ); В.Н. Фатеев, В.И. Костин (ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва)

Перспективы создания мини-топливных элементов.


Рассмотрены возможности использования в мини-топливных элементах в качестве топлива: диметилового эфира, спиртов с большой молекулярной массой, муравьиной кислоты, борогидрида натрия, водорода.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

А.В. Полупан (ВКА им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург); С.К. Паврос, А. Абделнассер (СПбГТУ, г. Санкт-Петербург)

Экспериментальное исследование дифракции волн Рэлея при ультразвуковом контроле химического оборудования.


Выполнены экспериментальные исследования, результаты которых усовершенствуют методики ультразвукового контроля машиностроительных изделий.


Получены экспериментальные зависимости коэффициентов отражения R, прохождения D и суммы (R2+D2) от глубины протяженных моделей трещин для ультразвуковых пьезопреобразователей с релеевскими углами призмы при различных условиях озвучивания.
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П.Г. Пимштейн, Г.М. Мордина (ОАО «ИркутскНИИХИММАШ»)

Сравнительная оценка прочности эллиптических днищ с разной конструкцией укрепления штуцерного узла.

Проведены расчеты и экспериментальные исследования напряженного состояния эллиптических днищ с патрубками в центре днища, укрепленными монолитной вставкой или накладным кольцом. В конструкциях укрепления штуцерного узла выявлены и рассмотрены пять зон максимальных напряжений.

Установлено преимущество конструкции с накладным кольцом.

В.Н. Новожилов (НПФ «Новотех», г. Москва); В.М. Олевский (МГУИЭ)

Влияние свойств газа на предельную скорость при противотоке в трубах.


Выполнены исследования по противоточному взаимодействию потоков в газожидкостных пленочных аппаратах при различных плотностях орошения водой и газах (аргон, воздух, диоксид углерода, гелий), имеющих различные плотности и вязкости.

Результаты выражены эмпирическим уравнением, учитывающим плотность орошения, а также плотность и вязкость газа.

П.И. Миронов (ЗАО «Волгоцемсервис») 

Особенности моделирования показателей воздушных динамических сепараторов.

Отмечены особенности приближенного моделирования воздушных сепараторов. Дана оценка признаков геометрического подобия сепарирующих лопастных роторов.

Приведены упрощенные уравнения для расчета воздушно-проходных динамических сепараторов.

В.П. Приходько (ООО «НИИГАЗ-Химтех»); Е.М. Прохоров (Астраханский ГПЗ); В.П. Свиридов (ООО «ВНИИГАЗ»)

Выбор оптимальной конструкции каплеуловителя для установок сепарации природного газа высокого давления.

Представлены результаты исследований гидродинамики, структуры потоков и эффективности работы различных конструкций центробежных сепараторов с восходящим движением газового потока.

Проведено сравнение технических характеристик четырех моделей центробежных сепараторов, наиболее часто применяемых в промышленности, даны рекомендации по выбору оптимальной конструкции.

Т.М. Даутов (ОАО «Ижнефтемаш»); Р.Е. Газаров (ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»)

Новое поколение многофункциональных мобильных нефтегазопромысловых насосных установок высокого давления.


Представлены технические характеристики и дано описание базовых модификаций мобильных насосных установок типа УНБ, предназначенных для работы практически на любых абразивосодержащих, быстротвердеющих, коррозионных и других жидких средах плотностью до 2,4 г/см3. Оборудование установок монтируется на автошасси повышенной проходимости.

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В.И. Столыпин, А.Д. Шахов (ООО «Оренбурггазпром»); И.А. Мнушкин (ООО «Петон»); А.Е. Стандрик (ООО «Альфа Лаваль»)

Модернизация установки по переработке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на Оренбургском гелиевом заводе.

Показаны после модернизации технологическая схема блока стабилизации ШФЛУ и схема конструкции ректификационной колонны с высокоэффективной насадкой типа ПЕТОН. В модернизированном блоке применены сварные пластинчатые теплообменники типа Compablok фирмы «Альфа Лаваль». После модернизации установка обеспечивает устойчивую производительность 90÷150 т/ч по ШФЛУ в условиях нестабильной подачи сырья.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Ю.Я. Будиловскис (ЗАО «ИНЭКО», Литва)

Технология глубокой очистки стоков и утилизации отходов.


Рассмотрена технология очистки стоков с применением коллоидной суспензии ферроферригидроля (ФФГ), получаемой анодным растворением стальной стружки или отходов штамповки.


Показаны преимущества этой технологии по сравнению с традиционной реагентной технологией.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

Н.Н. Прохоренко (МИТХТ им. Ломоносова)
Работоспособность химико-технологических систем.


Представлена концепция надежности (работоспособности) химико-технологических установок. Показано, что классическая теория надежности не полностью соответствует надежности систем, что работоспособность промышленных технологий определяется еще и характером процессов химического и фазового превращений.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Г.М. Хажинский (ВНИИНЕФТЕМАШ)

Учет реальных характеристик деформирования металлов в расчетах на прочность.


Дано описание экспериментальных результатов, полученных при монотонном нагружении, знакопеременном и неизотермическом пластическом деформировании, а также ползучести. При этом основное внимание уделено эффектам анизотропного упрочнения как при кратковременном растяжении–сжатии, так и ползучести.


 Приведена методика обработки экспериментальных данных для получения параметров моделей анизотропной пластичности и ползучести.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

С.Н. Жеребцов (Омский государственный университет); С.В. Фатьянов (ООО «Завод кольцевых заготовок»)
Центробежное электрошлаковое литье (ЦЭШЛ) из стали 08Х18Н10Т.


Получен качественный литой металл за счет переплава расходуемого электрода в системе синтетических флюсов. Коррозионная стойкость образцов, полученных ЦЭШЛ, в 1,8 и 1,4 раза выше, чем у образцов соответственно из поковок и проката и образцов, полученных вакуумно-индукционной плавкой.


Металл, полученный ЦЭШЛ, отличается мелкозернистой структурой, большой химической однородностью, отсутствием инородных включений, воздушных пузырей, раковин, трещин, низким содержанием серы и фосфора.
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В.О. Яблонский (Волгоградский ГТУ)

Влияние конструктивных параметров гидроциклона на извлечение твердых частиц суспензии напорной флотацией.

Разработана математическая модель разделения суспензий с неньютоновской дисперсионной средой напорной флотацией в цилиндроконическом гидроциклоне. Решена совместно с кинетическим уравнением процесса напорной флотации система уравнений движения частиц твердой фазы, учитывающая силы инерции и Кориолисово ускорение.

Н.Д. Демиденко (ИВО СО РАН); Л.В. Кулагина (Красноярский ГТУ)

Оптимальной управление теплотехнологическими процессами в трубчатых печах.


Представлены результаты исследования, в результате которого выявлено влияние концентрации капель жидкого топлива на скорость распространения пламени в трубчатой печи на начальной стадии процесса. По мере увеличения концентрации x капель жидкого горючего скорость распространения пламени уменьшается при x < 9 % и несколько возрастает при более высоких значениях x.

Л.С. Нам (ФГУП ВНИИНМ им. А.А. Бочвара) 

Исследование процесса выделения растворенного вещества из влаги осадка в противоточном непрерывном режиме.

Представлены результаты исследования противоточной непрерывной отмывки твердой фазы (осадок после вскрытия химконцентрата урана) на опытно-промышленной установке с пульсационной колонной диаметром 400 мм и высотой 8 м. 

В.И. Янков (Институт механики сплошных сред УрО РАН); Н.М. Труфанова, А.Г. Щербинин (Пермский ГТУ)

Неизотермическое течение полимерных жидкостей в винтовых уплотнениях с продольной циркуляцией.

Рассмотрено неизотремическое течение вязкой жидкости в уплотнениях, представляющих собой двухзаходный шнек с каналами разной глубины. Получены выражения для определения перепадов давлений и расходов жидкости в глубоком и мелком каналах уплотнения, разогрева жидкости и потребляемой каналами мощности. При  решении задачи считалось, что температура жидкости изменяется только вдоль каналов, а теплообмен ее с окружающей средой происходит по закону Ньютона и только через корпус уплотнения. Зависимость вязкости продукта от температуры учитывалась законом Рейнольдса и по гиперболическому закону. 

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В.И. Ляпин, В.В. Яловнаров, Д.В. Рубцов (НТК «Криогенная техника») Влияние частоты вращения привода на холодопроизводительность и время пускового периода криорефрижератора Гиффорда – Мак-Магона с золотниковым газораспределением.

Проведены исследования одноступенчатого микроохладителя криорефрижератора Гиффорда – Мак-Магона с механизмом газораспределения, включающим вращающийся золотник.

Определены зависимости: тепловой нагрузки от температуры криостатирования при различной частоте вращения электродвигателя, температуры от времени выхода на режим и частоты вращения золотника от температуры.
 

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

И.В. Щербатенко, Е.П. Иванова, В.И. Суриков (ООО «Институт ВНИИСТ»)

Выбор параметров шнекового колеса с максимальным кавитационным качеством.


Предложена методика выбора оптимальных значений геометрических и режимных параметров шнекового колеса или шнека постоянного винтового шага, позволяющая получить максимальное кавитационное качество насосов, использующих шнек либо в качестве предвключенного колеса (шнекоцентробежный насос), либо входного участка оседиагонального насоса.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИБОРЫ

В.В. Авдеев, Е.Т. Ильин, С.Г. Ионов(НПО УНИХИМТЕК); Г.В. Божко (ЗАО НПП «ХИМТЕХМАШ»); О.В. Гусак, В.Д. Продан (МГУИЭ)

Исследование проницаемости сальниковых набивок, выполненных на основе терморасширенного графита.


Исследован ряд типов сальниковых набивок квадратного сечения: плетеных из нитей графитовой фольги (армированных хлопчатобумажной нитью, стеклотканью с пропиткой фторопластовой суспензией) и плетеных из арамидных волокон с пропиткой фторопластовой суспензией.


Получены уравнения, связывающие коэффициент проницаемости и удельную нагрузку.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ
С.К. Паврос (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет); А.В. Полупан (ВКА им. А.Ф. Можайского)
Выявление подповерхностных дефектов ультразвуком.


Получены новые экспериментальные зависимости коэффициентов отражения и прохождения ультразвуковых волн на искусственных поверхностных и подповерхностных моделях трещины в широком диапазоне параметров.

В.А. Афанасьев, Н.А. Билык, А.Ф. Воскобойник, Ю.Н. Кузяев, К.Л. Лавров,

Ю.А. Поздеев, В.П. Ханин, Ю.В. Хомутинин (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»)

Методы оценки надежности и планирования испытаний на надежность механических конструкций.


Приведены краткие испытания методов оценки надежности и планирования испытаний механических конструкций при действии статических, ударных, тепловых, вибрационных нагрузок, в том числе по малым объемам испытаний. Методы снабжены программным обеспечением для ПК.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Л.И. Симма, Е.Н. Ненашев, К.Н. Гаттаров (ООО НПФ «Плазтех»)

Покрытия для ремонтно-восстановительных работ штоков задвижек нефте- и газопроводов.


Исследован ряд покрытий: серый чугун; чугун, легированный никелем и медью; никель-алюминий; нихром; бронзы и др. Проверялась коррозионная стойкость покрытий в среде на основе буровой жидкости и растворов хлорида и сульфида натрия. Наилучшие результаты показал легированный чугун с добавкой соединений на основе олова.  
Аннотации статей журнала 4/2006

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Э.Л. Ламм (ОАО «НИИХИММАШ», г. Москва)

Новая сушильная и сушильно-прокалочная техника.

Дан обзор разработок ОАО «НИИХИММАШ» в области термического обезвоживания материалов и прокалочных процессов для химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности.

Приведены примеры модернизации сушильных установок. 

Д.М. Сафулин, О.А. Сарычева (МИТХТ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Взаимосвязь реодинамических и волновых параметров в пленочных аппаратах с листовой насадкой.

Приведены результаты исследования течения волновых пленок жидкости по вертикальным поверхностям. Показано, что с помощью разработанных инженерных решений возможна искусственная генерация волн на поверхности стекающих пленок с целью интенсификации массообменных процессов в пленочных аппаратах.

Б.Л. Панасевич, В.И. Ежев, Н.Н. Кожин (ОАО НПО «Искра», г. Пермь)

Опыт проведения сдаточных испытаний газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на объектах заказчика.

Приведены цели и основные задачи испытаний, включаемые в программы

и методики испытаний. Дан перечень наиболее часто измеряемых параметров ГПА

и измерительных приборов. Сформулированы основные организационно-технические проблемы информационного обеспечения ГПА.

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В.И. Столыпин, А.Д. Шахов, Е.В. Столыпин (ООО «Оренбурггазпром»);

И.А. Мнушкин (ООО «Петон», г. Москва)

Модернизация гелиевых блоков Оренбургского гелиевого завода с целью увеличения коэффициента отбора целевых компонентов из природного газа.

Дано описание установки получения гелиевого концентрата, этановой фракции и ШФЛУ, в т.ч. блоков предварительного охлаждения, конденсации и переохлаждения, отпарных колонн, выделения этана и ШФЛУ, азотного и пропанового холодильных циклов. Приведены схема блока получения гелиевого концентрата, этановой фракции и ШФЛУ после модернизации, а также материально-тепловой баланс установки.

А.И. Прилуцкий, Ю.И. Молодова, И.А. Арсеньев (СПбГУНиПТ)

Впускные клапаны поршневых детандеров с дисковыми неметаллическими пластинами.

Выполнен расчетный анализ возможности применения неметаллических пластин из стеклотекстолита во впускных клапанах высокооборотных поршневых детандеров «сухого исполнения», приведены результаты расчетов для пяти видов пластин.


Отмечена перспективность применения неметаллических пластин в составе детандерных ступеней. 

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

В.Л. Юша, И.А. Январев (Омский государственный технический университет); В.И. Криницкий (ОАО «Уральский компрессорный завод», г. Екатеринбург)

Уменьшение массогабаритных параметров теплообменного оборудования мобильных компрессорных установок.


Показано, что вопросам охлаждения сжимаемого газа в ступени следует уделять повышенное внимание, т.к. интенсификация этого процесса приводит к снижению суммарной тепловой нагрузки на систему охлаждения и уменьшению массы с габаритных размеров теплообменного оборудования.


Рассмотрена интенсивность охлаждения сжимаемого газа при изменении относительной суммарной тепловой нагрузки, относительном изменении температуры начала нагнетания и при изменении относительного количества теплоты, отводимой в процессе сжатия.


Приведены зависимости влияния рабочего давления и интенсивности охлаждения сжимаемого газа на массогабаритные параметры теплообменных аппаратов.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.Г. Систер, Л.В. Щепилло, Ю.А. Нефедова (МГУИЭ, г. Москва)

Способы повышения эффективности энергопроизводящих комплексов предприятий термической переработки отходов.

Предложены способ и установка термической переработки отходов и утилизации тепла отходящих газов, основанные на применении парогазовых установок, комбинирующих газотурбинный и паровой циклы.


Показаны принципиальные энергетические схемы пиролизной переработки отходов и паровоздушной газификации органических отходов.

С.М. Колтышев (ЗАО НПП «Машпром», г. Екатеринбург); Н.С. Локотанов, В.А. Никулин, Ф.С. Югай (УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург); Г.М. Мещерякова (ОАО «магнитогорский Гипромез»)

Опыт улавливания гидрохлорида из воздуха в прямоточном распылителе – трубе Вентури.


Приведены технологическая схема очистки воздуха от паров соляной кислоты

и параметры работы установки с трубами Вентури при расходе воздуха до 76 тыс. м3/ч.


При начальном содержании соляной кислоты в воздухе 250 мг/л конечное ее содержание: при температуре нагрева раствора в травильной ванне 60–70 °С – 1,5 мг/м3, при 80 °С – не более 5 мг/м3. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ
А.И. Иголкин, Ю.В. Зеленин (ЦНТУ «Прометей», г. Санкт-петербург)
Ремонт теплообменных аппаратов методом запрессовывания защитных труб.


Для ремонта начальных участков теплообменных труб в них запрессовываются короткие тонкостенные трубки.


Возможно запрессовывание длинных защитных трубок на всю длину теплообменных труб аппарата (труба в трубе).

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Л.А. Ефименко, О.В. Коновалова (РГУ нефти и газа, г. Москва);

А.А. Ячинский (ООО «Кавказтрансгаз», г. Ставрополь); О.И. Нейфельд 

(НТЦ «Транскор-К, г. Москва»); Ю.Д, Шаповалова (КСХА, г. Курск)

Влияние деформационного старения на изменение структуры и свойств металла трубопроводов из стали 17ГС.


Выполнены в процессе деформационного старения исследования фрагментов трубы из стали 17ГС с использованием методов оптической и электронной металлографии, а также рентгеноспектрального и рентгенографического анализов.


Установлено, что в процессе деформационного старения (при изменении степени деформации 5–15 %) происходит существенное изменение всех механических характеристик металла трубопровода: возрастают пределы прочности и текучести, снижаются относительное удлинение и ударная вязкость, практически неизменным остается относительное сужение. 
Аннотации статей журнала 5/2006

ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Й.К. Лаурсен (Haldor Topsoe A/S, Дания); А.Н. Караванов (Хальдор Топсе А/О,

Московское представительство)

Технологии для рекуперации серы, регенерации отработанной серной кислоты

и снижения выбросов NOx.

Приведены технологии и схемы процессов ВСА для переработки сероводородного газа после аминной промывки на установке гидроочистки и хвостовых газов установки Клауса, для регенерации отработанной серной кислоты, а также процесс СКВ ДЕНОКС, по которому аммиак реагирует с оксидами азота, образуя азот и воду. 

А.Э. Пиир, С.П. Рощин (Архангельский ГТУ); В.Б. Кунтыш(Белорусский ГТУ);

А.Н.Бессонный (ЛенНИИХИММАШ); А.Ш. Миннигалеев, В.П. Мулин (ЗАО «Октябрьскхиммаш»)

Тепловые и аэродинамические характеристики пучков из биметаллических ребристых труб завода «Октябрьскхиммаш».
Приведены результаты по изучению на экспериментальной установке теплоотдачи и аэродинамического сопротивления трубных пучков из трех типов биметаллических оребренных труб (БРТ).

Показано, что важнейшими показателями теплотехнической эффективности БРТ являются термическое контактное сопротивление (ТКС) и его изменение с повышением температуры. Определение ТКС в ходе повышения и снижения температуры стальной несущей трубы выполнено впервые.


Д.Г. Филатов, А.А. Казенов (ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ», г. Москва); 

В.С. Карпов (МГУИЭ, г. Москва) 

Методика проектного расчета трубчатой печи.


Предложен алгоритм проектного расчета, включающий блоки теплового и гидромеханического расчетов и расчета на прочность труб продуктового змеевика, который позволяет выбрать оптимальный вариант проекта по принятой целевой функции.

В.М. Пестов (ОАО НПО «Искра», г. Пермь);

Г.Н. Матвеев, А.С. Ипанов (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»); А.С. Харин (ООО «Урал Ойл», г. Пермь)

Гидроструйные установки для однотрубного транспорта продукции нефтяных скважин.

Приведены схемы традиционной системы сбора продукции скважин с дожимной насосной станцией и сбора и однотрубного транспорта продукции скважин с применением гидроструйной установки, включающей гидроструйный насос (НГС).


Разработаны НГС для перекачивания продукции скважин с расходами до 3600 м3/сут.

с давлением смеси на выходе до 4,0 МПа.
Н.А. Самойлов (Уфимский ГНТУ); И.А. Мнушкин, О.А. Мнушкина (ООО «Петон», г. Уфа)

Особенности конструкции реакционно-ректификационной колонны производства этиленгликоля.


Рассмотрены особенности создания орошения и ввода сырья в колонну и варианты конструкции узлов ввода сырья. Дан анализ влияния числа теоретических тарелок на чистоту получаемого этиленгликоля. Дана оценка значения диаметра колонны при различных условиях работы аппарата.
Д.Е. Денисов, А.Б. Жидков (ООО «Алитер-Акси», г. Санкт-Петербург)

Топки с футеровкой из огнеупорного бетона.


Показаны преимущества бетонной футеровки по сравнению с кирпичной. Приведены описания топок: высокотемпературных на природном газе или мазуте, установок процесса Клауса и дожига кислых газов, с абразивным воздействием на футеровку. 


Даны технические характеристики огнеупорных бетонов и абразивно-стойких огнеупорных бетонов.
           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

О.К. Красникова, О.М. Попов, В.Н. Удут (ОАО «НПО «Гелиймаш», г. Москва)

Новые технические решения при создании теплообменников установок ожижения

и разделения природного газа (ПГ).

Показаны особенности работы теплообменников установок ожижения и разделения ПГ.

Приведено описание новой конструкции витого теплообменника из труб, оребренных проволокой круглого сечения со статически однородной структурой.

Дано сравнение технических характеристик теплообменников, оребренных проволокой с кольцевыми интенсификаторами, и витого гладкотрубного традиционной конструкции.


КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Ю.С. Бухолдин, В.П. Парафейник, В.Н. Довженко, В.С. Королев (ОАО «Сумское НПО

им. М.В. Фрунзе», Украина)

Состояние и перспективы развития блочно-комплектных компрессорных установок углеводородных газов с газотурбинным приводом мощностью 6,3 МВт.


Приведены технические характеристики установок: сбора и транспорта нефтяного газа, газлифта нефти, транспорта природного газа как в составе линейных, так и дожимных газовых компрессорных станций.


Сформулированы тенденции дальнейшего совершенствования компрессорных установок

с газотурбинным приводом авиационного типа, в том числе мощностью 6,3 МВт.

Б.Н. Зотов (ОАО «НПО «Гидромаш», г. Москва)

Исследование обратных токов в насосах и методика расчета характеристик осевихревой ступени.


Рассмотрены причины появления обратных токов в центробежных и осевых насосах. Отмечено, что обратные токи оказывают значительное влияние на формирование напорной характеристики насоса, особенно осевого.


Проанализирована осевихревая ступень насоса, которая может рассматриваться как насос, работающий с утечкой.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

П. Балтренас, А. Загорскис (Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса)

Моделирование аэродинамических процессов в биофильтре.


Для моделирования аэродинамических процессов, происходящих в биофильтре, использован программный пакет версии PHOENICS 3.5. Изучались динамика скорости потока

в биофильтре при различных начальных скоростях, а также динамика гидравлического сопротивления с одним-тремя-пятью слоями биозагрузки.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Г.М. Хажинский (ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ», г. Москва)

Механика мелких трещин в расчетах на усталость. (Часть 1. Сопротивление усталости стальных гладких образцов при растяжении-сжатии).


В первой части статьи разрушение гладких образцов при растяжении-сжатии исследовано с позиций механики мелких трещин, которая имеет свою специфику по сравнению с традиционной механикой трещин.


Приведено выражение для эквивалентного J-интегралу значения коэффициента интенсивности напряжений. Учтено влияние раскрытия трещины на скорость ее роста при упругом и упруго-пластическом деформировании.
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В.И. Янков (Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь), Н.М. Труфанова,

 А.Г. Щербинин (Пермский государственный технический университет)

Изотермическое течение аномально-вязких жидкостей в винтовых уплотнениях с продольной циркуляцией.

Рассмотрено изотермическое течение аномально-вязких жидкостей в каналах двухзаходного винтового уплотнения. В качестве реологического уравнения использован степенной закон. Для определения расходов жидкости в каналах уплотнения получена система восьми уравнений в квадратурах.

Получено уравнение для определения циркуляционного расхода жидкости через винтовое уплотнение.

Ф.А. Коугия (ГП ЦЭФТИ РАН, г. Санкт-Петербург)

Рифление – способ стабилизации течения расплавов полимеров в каналах реологических приборов и перерабатывающих машин.


Установлено, что между пазами рабочих органов реологических приборов и материальных цилиндров шнековых машин имеется существенная разница: в приборах требуется надежное адгезионное сцепление полимера с поверхностью пазов (или рифлений), в пазах машин – скольжение полимера вдоль канала паза.

Рассмотрены способы стабилизации течения расплавов полимеров в пазах (каналах).

А.С. Тимонин, С.А. Трифонов, А.Н. Бурлинов (МГУИЭ, г. Москва)

Разделение вводно-спиртовых смесей первапорацией на композитных мембранах Полар-2

и МДК-П.

Экспериментально установлены зависимости удельной производительности мембран от концентрации воды в исходных смесях: пропанол – вода и этанол – вода.

Приведено сравнение мембран Полар-2 и МДК-П с мембранами МГА-95, МГА-100, МГ-1, МГ-2.

И.Г. Гришаев (ОАО НИУИФ, г. Москва) 

Опыт модернизации барабанных грануляторов-сушилок (БГС) в производстве минеральных удобрений.


Рассмотрены различные варианты модернизации БГС. На основании проведенных исследований предложены рекомендации по реконструкции элементов БГС: лопаток насадки, коробчатого шнека, разгрузочного подпорного кольца, форсунок, а также угла наклона барабана и частоты его вращения.

А.С. Рябушенко (МХО им. Д.И. Менделеева, г. Москва);А.С. Пушнов (ЗАО «ЦНТУ РИНВО»,

 г. Москва); М.Г. Беренгартен (МГУИЭ, г. Москва)

Регулярная металлическая насадка для осуществления процессов тепло- и массообмена

при непосредственном контакте фаз.

Рассмотрена алюминиевая регулярная насадка с различными вариантами расположения гофрированных листов в ее пакетах. 

Определены зависимости потери напора от скорости потока воздуха для различных вариантов насадки.
           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

С.П. Горбачев (ООО «ВНИИГАЗ», г. Москва)

Особенности вскипания криогенной жидкости в сосуде при сниженном давлении.

Расчетным путем определен максимальный кажущийся уровень жидкости в сосуде во время переходного процесса при заданном темпе снижения давления.

Приведены зависимости величин «набухания» жидкого метана в сосудах объемами 6и 25 м3 при темпах снижения давления 0,2 и 0,6 МПа. Таким образом, можно определить максимально допустимый темп снижения давления в сосуде. 

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

И.Г. Хисамеев, Г.С. Баткис, Е.Р. Ибрагимов (ОАО «Казанькомпрессормаш); Ю.А. Паранин (ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа, г. Казань»

Винтовые компрессорные установки (ВКУ) топливного газа для газотурбинных энергетических установок.


Показаны преимущества ВКУ по сравнению с поршневыми установками.

Приведены технические характеристики ВКУ для топливного газа, выполненных на базе компрессоров маслозаполненного типа с золотниковым регулятором производительности. 

Я.З. Гузельбаев, А.Л. Хавкин, И.Г. Хисамеев (ЗАО «НИИтурбокомпресор им. В.Б. Шнеппа,

 г. Казань)

Исследование методов обнаружения вращающегося срыва и помпажа в центробежных компрессорах (ЦК).


Рассмотрены системы защиты от помпажа ЦК, а также методы обнаружения вращающегося срыва и ранней диагностики помпажа с использованием статистической обработки сигналов датчиков различных параметров: метод вычисления корреляционной функции сигнала и метод вычисления дисперсии сигнала.


Приведены результаты тестовых испытаний ЦК: воздушного и высокооборотного воздушного, а также сменной проточной части.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.А. Лазарев (г. Нижний Новгород)

Метод определения аэродинамических показателей циклонов по геометрическим параметрам их входных и выходных патрубков.


На основе анализа выявлен характер зависимости значений коэффициентов гидравлического сопротивления (КГС) различных конструкций циклонов и вихревых пылеуловителей от геометрических параметров их входных и выходных патрубков.


Приведена методика расчета аэродинамических характеристик и показателей эффективности пылеулавливания циклонов.

Н.И. Николайкин (МГТУ гражданской авиации, г. Москва); Е.Ю, Барзилович (ГосНИИ гражданской авиации, г. Москва); Н.Е. Николайкина (МГУИЭ, г. Москва)

Оптимальное управление воздействием промышленно-транспортных узлов на окружающую среду.

Рассмотрена задача оптимального управления состоянием экосистемы при наблюдении за обобщенным монотонно меняющимся случайным параметром.


Предложена модель управляемого векторного случайного процесса, на составляющие которого заданы допустимые пределы изменения, а наблюдения процесса ведутся дискретно.  

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

А.М. Лепихин (Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск)

Концепция потенциальной зоны разрушения и задачи риск-анализа технических систем (СТС).

Показано, что разработка модельных представлений, вычислительного аппарата и информационной базы риск-анализа СТС связаны с решением задач: описанием СТС с позиции целостности и иерархичности; формулировкой информационного обеспечения риск-анализа; выбором критерия риска и созданием аппарата риск-анализа при заданных варьируемых параметрах.


Отмечено, что развитие риск-анализа конструкций СТС связано с прогрессом в области механики деформирования и разрушения, вычислительных технологий и техники.  

А.В. Судаков (ОАО «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, г. Санкт-Петербург); А.В. Полупан

(ВКА им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург)

Диагностика труб с трещинами термической усталости.

По результатам исследований развития трещин термической усталости трубного образца получены зависимости диагностических параметров, характеризующих накопленные локальные повреждения, от числа циклов теплосмен.
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А.А. Вещев, Р.С. Плотников (Ярославский ГТУ) 

Расчет энергосиловых характеристик процесса предварительного  измельчения армированных вулканизатов.

Предложена методика энергосилового расчета процесса резания фрагментов изношенных покрышек пневматических шин.

Приведен пример расчета распорного усилия и технологической мощности при продольном и поперечном разрезаниях каркасно-брекерно-протекторного браслета пневмопокрышек.

А.В. Жеранин, А.Г. Овчаренко (Бийский технологический институт Алтайского ГТУ)

Определение параметров гетерогенного жидкофазного процесса в реакторе вытеснения.


Рассмотрены параметры гетерогенного жидкофазного процесса с быстрым химическим превращением на межфазной поверхности, которая изменяется вследствие сужения канала реактора по высоте в радиальном направлении и расширения его в окружном направлении.

Показаны изменения скорости процесса, степени превращения исходного компонента и температуры среды по длине канала реактора.

Г.Б. Дмитриева, М.Г. Беренгартен (МГУИЭ, г. Москва); АС. Пушнов, В.Ю. Поплавский (ЗАО «ЦНТУ РИНВО», г. Москва); Ф. Маршик (Институт термомеханики, Чехия)
Рассмотрена новая комбинированная насадка, состоящая из пакетов структурированной насадки и проставок, сочетающая в себе элементы пленочного и пленочно-капельного насадочных устройств.

Приведены тепломассообменная эффективность и зависимость гидравлического сопротивления новой насадки от скорости воздушного потока при различных плотностях орошения. 

Т.А. Кулагина (Красноярский ГТУ); О.А. Трошкин (МГУИЭ, г. Москва) 

Повышение экологической безопасности теплотехнологических установок при переходе на водоугольное топливо.


Рассмотрена возможность использования нового вида топлива – водоугольной суспензии (ВУС), получаемой на базе эффектов гидродинамической кавитации.


Показано, что интенсивность реакции горения ВУС выше, чем при сжигании угольной пыли. 

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В.И. Ляпин, В.В. Яловнаров, Д.В. Рубцов (НТК «Криогенная техника», г. Омск)

Разработка блока газораспределения микроохладителя Гиффорда – МакМагона со свободным вытеснителем с автоматизированной системой управления.

Предложен блок газораспределения, сокращающий время выхода на режим, поддерживающий максимальную холодопроизводительность во всем рабочем температурном диапазоне, повышающий надежность и ресурс.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Б.Н. Зотов (ОАО «Гидромаш», г. Москва)

Расчет характеристик осевихревого насоса.


Предложена методика расчета осевихревого насоса (ОВН).

Приведены зависимости кавитационного запаса, напора, мощности и КПД от подачи для ОВН.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИБОРЫ

В.А. Мельник (Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша, г. Москва)

Исследование тепловыделений в уплотняющем стыке колец торцового уплотнения.


Рассмотрены модели работы торцовых уплотнений: обыкновенных, гидростатических, гидродинамических.


Предложена методика расчета тепловыделений в торцовой щели уплотнения, погрешность которой по сравнению с экспериментальными данными не превышает 10 %.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

А.Ю. Вальдберг (МГУИЭ, г. Москва); С.Г. Сафонов (ОАО «НИИОГАЗ», г. Москва)

Анализ работы мокрых циклонов и пути повышения их эффективности.


Дан анализ работы мокрых циклонов.


Приведены обобщенные данные по зависимости d50 (диаметра частиц, улавливаемых в инерционном аппарате с эффективностью, равной 0,5) от коэффициента гидравлического сопротивления мокрого циклона, а также сопоставление значений d50 в зависимости от гидравлического сопротивления для скрубберов разных типов.

Ю.И. Санаев (ОАО «СФ НИИОГАЗ», п. Семибратово Ярославской обл.)

Влияние изменения параметров пылегазовой среды по длине электрофильтра на степень очистки газа.

Рассмотрено изменение параметров: количества улавливаемой пыли, дисперсного состава пыли, удельного электрического сопротивления слоя пыли, объема очищаемых газов, когезионного свойства пыли.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

В.Г. Вереземский (ЗАО «ДИАПРОМ», г. Москва)

Предельные состояния при расчетах на циклическую прочность и при оценках ресурса.

Рассмотрены вопросы связи предельного состояния по прочности и безопасности.


Приведен анализ нормативного условия прочности и изложен возможный подход для перехода от «жесткого» нормативного предельного состояния к «мягкому» по безопасности в вероятностной постановке.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Г.М. Хажинский (ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ», г. Москва)

Механика мелких трещин в расчетах на усталость. (Часть 2. Сопротивление усталости гладких образцов при знакопеременном изгибе).


Рассмотрено применение механики мелких трещин к анализу результатов испытаний гладких образцов на знакопеременный изгиб.


Получены приблизительные соотношения, позволяющие описать форму зародившейся трещины при изгибе и скорость ее роста.


Сформулирована и экспериментально проведена гипотеза о равенстве работ номинальных реальных максимальных напряжений. Получены соотношения для оценки малоцикловой и многоцикловой усталости при знакопеременном изгибе.
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.
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ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

М.В. Соколов (Тамбовский ГТУ) 

Определение суммарной величины сдвига при переработке резиновых смесей.

Рассмотрены способы повышения качества изделий из резиновых смесей при переработке их методом экструзии.

Определены режимы экструзии и выбрана конструкция формующего инструмента, позволяющие предотвратить «разбухание» перерабатываемого материала, т.е. свести к минимуму относительное изменение диаметра экструдата при максимальной производительности экструдера.

В.В.Самсонов, А.М. Кузнецов (ОАО «ИркутскНИИхиммаш»)

Исследование массопередачи в системе дихлорэтан – хлор при пузырьковом истечении хлора.

На основании экспериментальных данных о скорости массопередачи в системе дихлорэтан – хлор получена формула для расчета коэффициента массопередачи при пузырьковом режиме истечения хлора, которая может быть использована при проектировании барботажных реакторов и абсорберов.

Р.В. Разгонин, А.А. Сидягин (ДПИ НГТУ, г. Дзержинск Нижегородской обл.)

Дегазация жидкости в переливных устройствах массообменных тарелок.


Рассмотрены различные контактные (переливные) устройства с высокими показателями массообмена, используемые при дегазации жидких сред в химической и смежных отраслях промышленности.


На основе анализа и обобщения способов дегазации газожидкостного потока и конструкций переливных устройств предложена их классификация.

Ф.Е. Могилевский, А.Л. Шаталов (МГУИЭ, г. Москва)

Расчет и конструирование аппарата выпаривания фосфорной кислоты энергией поля сверхвысокой частоты. 


С учетом перспективности технологии выпаривания фосфорной кислоты до метафосфорной с использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты проведен расчет выпарного аппарата промышленного назначения и предложена конструкция такого аппарата.

Х.Ш. Бахронов (Навоийский государственный горный институт, Узбекистан)

Интенсификация работы промышленного выпарного аппарата.


Исследована работа промышленного выпарного аппарата с внутренней нагревательной камерой и центральной циркуляционной трубой при установке гидравлического затвора на выходе упаренного раствора из аппарата.


Установлено повышение эффективности аппарата в большом интервале рабочих нагрузок.

В.Е. Сомов, Г.Д. Залишевский, М.М. Гоев, Н.Д. Сергиенко (ООО «Киришинефтеоргсинтез»); Л.М. Пильч, И.В. Сидоров, С.В. Максимов (ЗАО «Пиро», г. Москва)

Модернизация ректификационных колонн установок первичной перегонки ООО «Киришинефтеоргсинтез».


Рассмотрены схемы блоков ректификационных колонн установок первичной перегонки нефти. Дан анализ причин неудовлетворительной работы колонного оборудования. 


Разработана программа модернизации внутренних контактных устройств колонн. Вместо тарелок вакуумных колонн предложено использовать регулярные насадки. После модернизации колонного оборудования достигнуты все проектные показатели.

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Н.Г. Кириллов (ООО «ИИЦ «Стирлинг-технологии», г.Санкт-Петербург)

Концепция создания инфраструктуры заправочных комплексов криогенных моторных топлив для автотранспорта.

Дан анализ направлений по созданию водородных двигателей, проведено сравнение систем хранения газообразного и жидкого водорода.

Отмечены преимущества и перспективность применения для работы на водороде двигателей Стирлинга.

Предложена концепция создания инфраструктуры заправочных криогенных моторных топлив для автомобильного транспорта – криоАЗС.

М.Ф. Руденко, Ю.В. Чивиленко (ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»)

Разработка и исследование эффективности экологически безопасной адсорбционной гелиохолодильной установки.

Исследована работа гелиохолодильных установок с использованием в качестве хладагентов-адсорбатов аммиака, метиламина, этиламина, диметиламина, метанола и этанола, а в качестве адсорбентов – активированных углей.


Разработана математическая модель для определения степени термодинамического совершенства на основе упрощенного теоретического цикла работы и последовательного интегрирования экспериментальных и расчетных значений суточного изменения основных параметров установки.


Изготовлена и успешно испытана гелиоустановка, в которой использованы горизонтально расположенные инсолирующие трубки и плоские зеркальные концентраторы.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

В.И. Евенко, В.В. Евенко (Брянский государственный технический университет)

Анализ индикаторного КПД поршневых компрессоров.

Показано, что индикаторный КПД дает завышенную оценку термодинамического совершенства рабочего процесса поршневого компрессора и приводит к необъективной оценке механических потерь. Установлено, что альтернативой индикаторному КПД является внутренний КПД компрессора.

Рекомендовано при испытаниях компрессора снимать две диаграммы: индикаторную и силовую. Отмечено, что наличие двух диаграмм позволяет определить внутренний КПД и получить информацию о потерях на трение во внутренней системе поршень – втулка цилиндра, а также во внешней системе поршень – электродвигатель привода компрессора.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Л.Я. Градус, С.А. Меликсетян (ОАО «НИИОГАЗ», г. Москва)

Рекуперация порошков и всппирационного воздуха при нанесении покрытий электростатическими распылителями.


Описана действующая на одном из заводов система рекуперации порошковой краски для нанесения защитных покрытий.


Разработана система рекуперации, обеспечивающая более высокую производственную мощность, с использованием двух последовательно установленных циклонов ИЦН и дополнительного фильтра тонкой очистки.


В результате практических испытаний определена суммарная эффективность пылеулавливания частиц различных фракций.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

С.В. Доронин (Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск)

Моделирование прочности и разрушения конструкций технологического оборудования.

Рассмотрены особенности современной концепции расчета несущих конструкций технических систем (ТС). Описаны методы и алгоритмы расчета ТС на базе всестороннего учета влияния технологической и эксплуатационной дефектности на поведение конструкций в штатных и аварийных условиях.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В.Д. Макаренко, И.О. Макаренко, В.В. Объедкова (Нижневартовский филиал ТюмГНГУ); М.Ю. Мухин, Е.Н. Галиченко (ООО «Биметаллы»)

Влияние модифицирующих микродобавок на коррозионную стойкость нефтегазопроводов.

Исследовано влияние модифицирующих добавок редкоземельных и щелочноземельных металлов и циркония на коррозионную стойкость низколегированной стали.


Установлены оптимальные концентрации церия, иттрия, кальция, бария и циркония в стали, обеспечивающие ее высокие коррозионные свойства. Получены математические модели для инженерных и прогнозных оценок срока службы сварных нефтегазопроводов.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Е.Н. Кашигин, К.Ю. Зерщиков (ООО «Анод», г. Нижний Новгород); Ю.Л. Калмыкова (ООО «Константа-2», г. Волгоград)

Конструкции и способы изготовления фторопластовых сильфонов.


Проведен анализ конструкций и способов изготовления сильфонов из фторопластов.


Рассмотрен метод изготовления сильфонов из порошка фторопласта прессованием в специальных формах, который обеспечивает высокую надежность, заданную прочность по давлению, осевой, угловой и циклической долговечности изделия.
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Д.А. Баранов, В.К. Саранчин (МГУИЭ, г. Москва); В.П. Маширев, А.А. Орлов (ФГУП ВНИИХТ, г. Москва) 

Технология и оборудование для производства фторидов редких и рассеянных металлов безводным способом.

Исследованы процессы, разработаны технологии и создано промышленное оборудование для производства безводных фторидов Li, Be, Ba, Sc, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Zr, Hf, Th и Pu.

Представлены схемы реакторов для получения безводных фторидов: виброкольцевой, с тарельчатой вибронасадкой, шнековые и др.

Приведены характеристики фторидов металлов, полученных безводным методом, а также результаты восстановительных плавок. 

Д.А. Казенин, И.В. Чепура, И.А. Петров, В.А. Жаворонков (МГУИЭ, г. Москва)

Энергетика, гидродинамика и газообмен в полостных аппаратах.

Для полостных аппаратов предложена методика расчета мощности, расходуемой на перемешивание, исследовано поле скоростей потоков, дана оценка интенсивности газообмена.

Н.А. Вязьмина (ЗАО «ЛВЗ «Топаз», г. Москва); Д.А. Баранов (МГУИЭ, г. Москва)

Выбор высокоэффективных режимов ректификационной очистки этилового спирта.


Рассмотрена работа установки для производства этанола в режиме ректификации с гидроселекцией примесей.

Приведены зависимости от обжимного расхода воды: относительной концентрации примесей в дистилляте и вводно-спиртовом растворе, относительной концентрации примесей в продукте, показателя эффективности очистки, а также зависимость показателя концентрации примесей в продукте от температуры воды, подаваемой для гидроселекции примесей.

Б.Г. Покусаев, Д.А. Казенин, С.П. Карлов, Ю.Н. Скочилова (МГУИЭ, г. Москва)

Оценка области влияния нефтяного загрязнения в водоносном горизонте. 


Рассмотрено решение плоской задачи о рассеянии пассивной примеси, выделяемой источником, находящимся в водоносном горизонте и обтекаемым фильтрационным потоком.

Полученные результаты позволяют оценить степень загрязнения и конфигурацию областей загрязнения.

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И.А. Архаров, Е.С. Навасардян (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)

Моделирование процессов тепломассообмена на регулярных насадках колонн дистилляционных установок.

Рассмотрена плоскопараллельная насадка типа Mellapack 250X (без перфорации).

Приведены системы уравнений, описывающие движение и тепломассообмен в слое жидкости и пара. Выполнены расчеты нестационарных процессов тепломассообмена в ячейках нескольких типов с использованием программного комплекса «STAR-CD» и с применением подпрограмм «Star-Design» и «Pro-amm».

Представлены графики распределения скоростей и давления пара в ячейках круглого и треугольного профилей, распределения концентрации кислорода в ячейках круглого профиля. 

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Г.А. Быков (Национальный авиационный университет, Украина); О.Г. Быкова (Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов).

Системный анализ и обобщение результатов стендовых испытаний газовых центробежных компрессоров.

Рассмотрены изменения газодинамических характеристик компрессора НЦ-16/76-1,44 из-за технологических отклонений; особенности традиционных паспортных газодинамических характеристик турбокомпрессоров и их стабильные внутренние газодинамические и специфическая напорная характеристики.

Рекомендован алгоритм определения действительных характеристик.

В.В. Калинин (ОАО «АК «Транснефть», г. Москва); Г.Г. Квасов (ОАО «НПО Энегромаш» им. акад. В.П. Глушко, г. Химки)

Электронасосный агрегат нового поколения с повышенной всасывающей способностью.

Показан нефтяной горизонтальный подпорный насосный агрегат НГПНА 3600-120, предназначенный для подачи нефти или нефтепродуктов из резервуаров к магистральным насосам.

Приведены особенности работы насосного агрегата, основные технические и технологические решения, заложенные в конструкцию насоса, а также его технические характеристики.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ.

ПРИБОРЫ

Вик.В. Элкснин, о.А. Пиймак (ДОАО «ЦКБН», г. Подольск); Вл.В. Элкснин (ФГУП ОКБ «Гидропресс», г. Подольск)

Оптимизация силовых элементов скобовых затворов.

Рассмотрен пример оптимизации конструктивных параметров наиболее нагруженного  элемента скобового затвора – щеки.

Показано напряженно-деформированное состояние элементов щеки, находящейся в предельном состоянии, – распределение эквивалентных напряжений SEQV и пластических деформаций EPPLEQV (по Мизесу).

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

А.Ю. Вальдберг (МГУИЭ, г. Москва); С.Г. Сафонов (ОАО «НИИОГАЗ», г. Москва)

Основы расчета эффективности газоочистных аппаратов инерционного типа.


Приведены необходимые для расчета газоочистных аппаратов расчетные формулы диаметра взвешенных частиц, улавливаемых с эффективностью, равной 0,5, для сухих центробежных пылеуловителей, мокрых пылеуловителей (циклоны с мокрой пленкой, скрбберы), высокоскоростных туманоуловителей.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Л.А. Ефименко, Е.Е. Семин (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва)

Влияние формы шва и размера дефекта в нем на напряженно-деформированное состояние уторного сварного соединения вертикальных стальных резервуаров.

Выполнено конечно-элементное моделирование и расчет уторного узла резервуара на базе вычислительного комплекса ANSYS. Установлено, что оптимальной формой внутреннего уторного шва является шов с вогнутостью 2–4 мм; при проведении расчетов ресурса уторного сварного соединения при циклическом нагружении целесообразно использовать элементы SHELL. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В.А. Кирсанов (НПИ, г. Новочеркасск);

А.А. Авдеева, М.Н. Авдеев (Ростовский государственный педагогический университет) 

Расчет основных характеристик каскадных пневмоклассификаторов.

На основании обобщения экспериментальных данных предлагается методика определения основных характеристик каскадных пневмоклассификаторов – требуемого расхода воздуха и гидравлического сопротивления аппарата.

Приведена последовательность расчета.

Ю.А. Бродский, В.И. Базиков, И.В. Зубков, А.И. Крылов, В.Д. Степаненко (ООО «Консит-А»,

 г. Москва)

Вибрационные сушилки для химической промышленности.

Рассмотрены современные конструкции и приведены технические характеристики вибрационных электрических, конвективных, с инфракрасными излучателями и паровых сушилок.

В.Г. Жигарев, Е.Е. Казакова (МГУИЭ, г. Москва)

Приближенное аналитическое описание гранулометрического состава дисперсного продукта методом ситового анализа.


Рассмотрены основные усредненные параметры, применяемые для количественной оценки дисперсности сыпучих материалов.

Представлены гистограммы экспериментального распределения частиц полидисперсного материала в пробе после рассева и графики аналитического описания их законами логарифмического нормального и нормального распределения Гаусса.

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В.К. Пронин (СПбГНУиПТ, г. Санкт-Петербург)

Гидравлическое сопротивление насыпной насадки регенератора ВРУ из металлических шариков.

Рассмотрены основные приемы математического описания границ насыпных насадок из шаров.

Предложены модель характерного элемента насадки из шаров и методика определения гидравлического сопротивления насадки.

Предложенный метод позволяет провести расчет гидравлического сопротивления насадки разной геометрии с целью выбора оптимальных параметров.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Г.Г. Квасов (ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко», г. Химки Московской обл.)

Основные направления развития производства насосных агрегатов для магистрального трубопроводного транспорта.

Выполнен анализ основных элементов центробежных насосов, определяющих эффективность и надежность их работы в системе трубопроводного транспорта, на основании которого сформулированы основные требования к насосным агрегатам для трубопроводного транспорта нефти.

Я.З. Гафт (ООО «Изогерм», г. Москва)

Критерии выбора уплотнений вала насоса.

Приведены характеристики и схемы уплотнений валов насосов, показатели их надежности и герметичности, а также сравнительный анализ стоимости герметизации. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ.

ПРИБОРЫ

А.Я. Красильников (УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург);

А.А. Красильников (ОАО «СвердНИИхиммаш, г. Екатеринбург)

Особенности применения постоянных высококоэрцитивных магнитов в магнитных муфтах.

Приведены сравнения силовых характеристик различных марок постоянных высококоэрцитивных магнитов (оксидно-бариевых и из сплавов на основе редкоземельных элементов), применяемых в магнитных муфтах в виде прямоугольных призм.

Применение различных постоянных магнитов одних и тех же размеров позволяет изготавливать магнитную муфту с различными крутящими моментами.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.П. Приходько, О.В. Пирогова (МГУИЭ, г. Москва);

Е.М. Прохоров (ООО «Астраханьгазпром»)

Основные принципы создания энергосберегающих устройств циклонного типа.


Рассмотрен новый подход к расчету гидравлического сопротивления прямоточных циклонов, позволяющий уточнить физическую сущность процесса, оценить аэродинамическое совершенство завихрителей различных конструкций, наметить пути снижения гидравлического сопротивления закрученного потока и управления им.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

Н.Н. Прохоренко (МИТХТ им. М.В. Ломоносова, г. Москва)

 Наиболее вредоносные внешние воздействия и самые чувствительные заданные параметры с точки зрения надежности технологических систем.


Предложены инструменты управления надежностью химико-технологических систем (ХТС): расчет вероятностей работоспособности всей установки и ее частей; определения комплекса наиболее вредоносных для работоспособности внешних воздействий макросистемы на ХТС; определение комплекса заданных параметров, ранжированных по мере влиятельности на работоспособность ХТС.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Г.М. Хажинский (ОАО «ВНИИнефтемаш», г. Москва)

Применение механики мелких трещин для оценки сопротивления усталости в условиях концентрации напряжений.

Рассмотрены условия зарождения и роста усталостных трещин в зонах концентрации напряжений, условия раскрытия берегов трещины при ее распространении.

Изложены методики расчета: пределов неограниченной выносливости по трещинообразованию и разрушению с учетом асимметрии цикла номинальных напряжений; долговечности образцов с учетом условий зарождения и распространения трещин.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

В.М. Янко (Курганский государственный университет)

Трибоэлектрическая обработка материалов уплотнений неподвижных соединений трубопроводов.


Рассмотрено применение трибоэлектрических явлений для обработки материала уплотнений неподвижных прочноплотных разъемных соединений трубопроводов (резьбовые, фланцевые и др.) с целью повышения их герметичности. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В.О. Яблонский (Волгоградский ГТУ)

Выбор конструктивных параметров цилиндроконического гидроциклона для разделения суспензий двухстадийной флотацией.

Разработана математическая модель разделения суспензий с неньютоновской дисперсионной средой двухстадийной напорной флотацией в цилиндроконическом гидроциклоне. Система дифференциальных уравнений конвективной диффузии и движения комплекса частица – пузырек решена численным методом. Выполнено моделирование поля концентраций и определены интегральные показатели разделения. Установлены значения конструктивных параметров гидроциклона, при которых показатели разделения существенно зависят от угла конусности конической части корпуса и реологических свойств дисперсионной среды.

Показано, что двухстадийная напорная флотация позволяет существенно снизить остаточную концентрацию частиц твердой фазы по сравнению с одностадийной.

П.Е. Вайтехович (БГТУ, г. Минск, Беларусь)

Определения высоты падения мелющих тел в планетарных мельницах.

Предложен метод расчета высоты падения мелющего тела в планетарной мельнице, основанный на определении положения тела в момент отрыва и соприкосновения с барабаном. Определяющим параметром расчета является расстояние от центра барабана до текущего расположения шара в барабане.

Методика позволяет точно рассчитать высоту падения мелющих тел как для планетарной, так и для обычной барабанной мельницы.

И.А. Архаров, Е.С. Навасардян (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)

Математическая модель процесса конденсации на наружной поверхности трубы с продольными ребрами.


Предложена математическая модель процесса конденсации на оребренных или рифленых вертикальных поверхностях различной геометрии (в том числе типа Григорига) в условиях отвода теплоты в зону кипения (т.е. в условиях теплообмена в конденсаторах-испарителях).

Модель процесса позволяет определить значения коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи с учетом изменяющихся по высоте поверхности температуры и толщины пленки конденсата.

Ю.Г. Кузьминский, С.В. Шилько (ГНУ ИММС им. В.А. Белого НАН Беларуси)

Определения параметров вязкого течения нефти при использовании противотурбулентных присадок.

Рассмотрены оценки гидравличенских потерь, применяемых при расчете режимов течения с целью их обобщения в случае использования противотурбулентных присадок. Предложена модель функционирования присадок, основанная на линейном законе преобразования коэффициентов обобщенной формулы Лейбензона, в зависимости от вводимого параметра – степени ламинаризации турбулентного потока в трубах с гладкими стенками. Модель позволяет прогнозировать гидравлическое сопротивление нефтепровода.

           КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

А.Б. Вандышев, В.А. Куликов, И.В. Кирнос, С.Н. Никишин (ИМАШ УрО РАН, г. Екатеринбург)

Высокотемпературные мембранные аппараты в системах повторного использования водорода.

Рассмотрены результаты практического использования опытно-промышленной мембранной установки УДВВ-500 в системе повторного использования водорода на металлургическом предприятии.

Приведены технико-экономические показатели для прямоточного режима снабжения печей высокотемпературного отжига газообразным водородом (со сжиганием всего объема отработанного водорода на свечах) и режима питания печей (с системой повторного использования водорода). 

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

В.М. Рязанцев, В.В. Плясов (ОАО «Ливгидромаш»)

Мультифазный двухвинтовой насос А8 2ВВ 125/40-80/40 на дифференциальное давление 40 бар.

Приведены характеристики вариантов насоса с передним и задним редукторами при перекачивании масла И40 и воды.

Дана оценка прогибов винтов и нагрузок на опоры. Отмечено, что трехопорная конструкция с передним редуктором имеет преимущества по жесткости винта и нагрузкам на опоры перед конструкцией с задним редуктором. Двухопорная конструкция, уступая по жесткости вала трехопорной конструкции, имеет меньшие нагрузки на опоры.

Г.Г. Квасов (ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко», г. Химки Московской обл.)

Повышение эффективности насосных агрегатов для трубопроводного транспорта нефти.

Рассмотрено направление повышения ресурса работы насосного агрегата – совершенствование конструкции соединения пары вал – колесо ротора посредством бесшовного моментопередающего соединения трехгранного профиля.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.И. Федоренко (ЗАО «Индустриальные системы водоподготовки», г. Москва); 

В.В. Шеваль (МАИ, г. Москва);

В.И. Назаров (МГУИЭ, г. Москва)

Особенности разработки и эксплуатации автоматизированных комплексов очистки нефтесодержащих сточных вод (Часть I). 


Рассмотрена работа комплекса очистки для нефтеперевалочного предприятия (прием, хранение и отгрузка различных сортов мазута, дизельного топлива и бункеровочных нефтепродуктов) с расходом 2060–3160 м3/сут. Комплекс обеспечивает практически полное извлечение взвешенных частиц нефтепродуктов и других органических соединений, ХПК очищенной воды снижается до 20–30 мг/л.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В.М. Чертов (Дон ИФЦ, г. Москва)

Аморфные никелевые покрытия для устройств водородной энергетики.

Рассмотрены технологии нанесения на стали аморфных химических покрытий на основе никеля и его сплавов. Показана целесообразность нанесения покрытий, которые предотвращают водородную деградацию сталей.

В.А. Шелестова, П.Н. Гракович, С.Г. Данченко (ГНУ ИММС им. В.А. Белого НАН Беларуси);

В.А. Смирнов (Сумское НПО им. М.В. Фрунзе, Украина)

Новые антифрикционные материалы групп Флквис на основе модифицированных углеродных волокон.

Приведены физико-механические свойства антифрикционных материалов на основе фторопласта-4: Флубон 20, Флувис 20, Вако-флувис, Суперфлувис.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

В.Г. Чебыкин (ОАО «Новосибирский завод химических концентратов»)

Беззазорные развертки.


Рассмотрены методы расчета и построения беззазорных разверток цилиндрических патрубков с наклонной стыковой областью (сопряжение патрубков касанием стыковых ребер или граней), а также конических патрубков с наклонной стыковой областью (сопряжение патрубков касанием стыковых ребер). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ.

РАСЧЕТЫ. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ф.А. Коугия (Инженерный центр по энергосбережению при ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург)

Расчет угла подъема винтовой линии спирали шнековых втулок отжимной машины.

Рассмотрена методика инженерного подхода к определению углов подъема винтовой линии спирали.

Показано, что большему содержанию влаги в каучуке соответствует больший угол подъема винтовой линии.

Д.М. Сафулин, О.А. Сарычева (МИТХТ им. М.В. Ломоносова, г. Москва)

Генерация волн на поверхности стекающих пленок непрерывными и дискретными зернами подложки.

Рассмотрены результаты экспериментальных работ по искусственной генерации волн с помощью препятствий в виде зерен различных диаметров.

Приведены зависимости: длины генерированной волны от диаметра зерна и расхода жидкости; протяженности волны от диаметра генератора и длины волны от ее протяженности при различных шагах между генераторами.

В.И. Назаров, Д.А. Макаренков (МГУИЭ, г. Москва);

Е.А. Баринский (МГУ сервиса, г. Москва)

Разработка процесса гранулирования эмалевых шихт на основе вторичных материальных ресурсов методом компактирования.


Рассмотрены результаты комплексных исследований гранулирования активированных шихт методом компактирования как в лабораторных, так и в промышленных условиях. 

Разработан процесс гранулирования, определены оптимальные технологические режимы процесса. Разработан алгоритм расчета процесса компактирования эмалевых шихт на основе смесителя с принудительным движением мешалок.

Ю.И. Кичкарь (Кубанский ГТУ, г. Краснодар)

Форсирование дебалансных вибровозбудителей системы привода буровых вибросит.

Рассмотрена возможность увеличения амплитуды виброускорения серийных сит (а = 40÷50 м/с2) до а = 40÷50 м/с2 в целях повышения их пропускной способности.

КОМПРЕССОРЫ. НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Г.Г. Квасов (ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко», г. Химки Московской обл.)

Опыт создания насосов для перекачки нефти и нефтепродуктов.

Рассмотрены варианты конструкции насоса с осерадиальным рабочим колесом и колесом, работающим совместно с предвключенным шнеком.

Даны рекомендации по изменению в целях улучшения характеристик конструкции проточной части осерадиального рабочего колеса.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИБОРЫ

Е.В. Изволенский, Е.Г. Качанов, Л.В. Дербенев (КБ «Арматура», г. Ковров Владимирской обл.);

Ю.П. Гордеев (ЗАО Институт «Композит-Тест», г. Королев Московской обл.)

Фторопластовые покрытия в уплотнительных устройствах.

Рассмотрены результаты испытаний различных типов соединений с уплотнительными прокладками и фторопластовым покрытием. Приведены оценки герметичности этих соединений после воздействия ударных нагрузок, повышенной и пониженной температур, криогенной температуры, теплового удара. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

С.Ю. Панов, Ю.Н. Шаповалов, Ю.В. Красовицкий, А.А. Русанов (Воронежская государственная технологическая академия)

Исследование эффективности пневмоимпульсной регенерации рукавного фильтра.


Выполнено исследование пневмоимпульсной регенерации рукавного фильтра, на основании которого получено и представлено уравнение регрессии эффективности регенерации.

Показано, что доминирующее влияние на эффективность регенерации оказывает давление импульса.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ

В.А. Киреева, М.Ю, Малов, Т.Н. Чикунова (ФГУП ГИ ВНИИПИЭТ, г. Санкт-Петербург)

Оценка остаточного ресурса трубопроводов КМПЦ РБМК-1000.

Приведены последовательность выполнения оценки остаточного ресурса, результаты расчета суммарной усталостной повреждаемости нагруженных элементов трубопровода без учета и с учетом влияния водной среды по фактическому числу циклов каждого типа нагружения.

Н.И. Гданский, А.А. Михайлов, В.В. Засед (МГУИЭ, г. Москва)

Автономная идентификация положения и ориентирование мобильных объектов во вредных и опасных средах.

Представлен метод визуального контроля глобальной привязки мобильных роботизированных комплексов.

Приведена классификация точных и приближенных моделей, используемых при расчете опорных траекторий движения мобильной тележки. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Л.А. Ефименко, О.В. Коновалова, Я.А. Сарафанова, Ю.С. Иванова (РГУ нефти и газа им. Губкина, г. Москва)

Оценка склонности материала к микроповреждаемости по данным стандартных испытаний на одноосное растяжение.
Приведены результаты исследований ряда сталей по их склонности к микроповреждаемости в зависимости от химического состава и структурно-фазового состояния материалов. Предложена методика, с помощью которой можно учитывать склонность стали к микроповреждаемости в зависимости от структурно-фазового состояния основного металла и сварных соединений. 

К.Р. Таранцева (ПГТА, г. Пенза);

В.С. Пахомов (МГУИЭ, г. Москва)

Влияние состава среды и температуры на потенциал образования солевой пленки.

Показано, что повышение концентрации активирующих ионов в растворе облегчает процесс анионной активации металла и приводит к разблагораживанию потенциала образования солевой пленки. Добавление в раствор ингибирующих ионов облагораживает потенциал образования солевой пленки в ряду сульфат-ионы, нитрат-ионы, гидроксид-ионы за счет изменения прочности связи Fe – [A− ] в поверхностном комплексе.

Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»  -  www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний, институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе промышленных конференций, проводимых  в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва): 
29 марта 2017 г. – Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017

лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей промышленности.

6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017

проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий  и сооружений, современные насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017

ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее практически все вопросы газоочистки, пылеулавливания, вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования). 

24-25 октября 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы водопользования, решения  проблем  коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы  контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки предприятий различных отраслей промышленности.  

28 ноября 2017 г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017

новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  учета  и автоматизации технологических процессов.
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники предыдущих конференций  представлены на сайте www.intecheco.ru
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ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»: 

Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович, 

тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079,  

сайт: www.intecheco.ru     эл. почта: admin@intecheco.ru 






www.himnef.ru   - сайт журнала «Химическое и Нефтегазовое машиностроение»,  

www.intecheco.ru - сайт конференций  для предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики и металлургии
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